Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Владимирской области

Владимирский строительный колледж

Дневное отделение

Специальность 270301 «Архитектура»

Председатель ппц «Архитектура»

______________ Шиганова О.Д.

«_____» _________ 2013 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к комплексному курсовому проекту на тему:
Жилой дом средней этажности с дошкольным детским учреждением на первом этаже

Консультанты:

Архитектурно-дизайнерская часть:                                                  Шиганова О.Д

Интерьер:                                                                                                 Фединская Н.Г.

Конструкции в интерьере:                                                                   Чикалова О.В.

Эргономика и проектирование оборудования:                            Фединская Н.Г.
Выполнил: студент группы А-109

Гордеев Н.Г.

Владимир 2013 г.

Содержание:

Введение……………………………………………………………………………………………………………………….. 3 стр.

Глава 1. Архитектурно-дизайнерское проектирование………………………………………………. 4 стр.

1.1. Исходные данные…………………………………………..……………………………………………. 4 стр.

1.2. Генплан………………………………………………………………………………..……………………….. 5 стр.

1.3. Объёмно-пространственное решение………………………………………..………………. 6 стр.

1.4. Архитектурно-планировочное решение……………………………………..………………. 7 стр.

1.5. Конструктивные решение……………………………………………………………….…………... 8 стр.

1.6. Технико-экономические показатели…………………………………………..…………….. 11 стр.

Глава 2. Интерьер…………………………………………………………………………………………………..……. 12 стр.

2.1. Архитектурно-дизайнерские задачи, их решения. Эргономика……………… 12 стр.

2.2. Функционально зонирование…………………………………………………………………. 15 стр.

2.3. Организация внутреннего пространства помещения……………………………. 16 стр.

2.4. Световой дизайн……………………………………………………………………………………… 17 стр.

2.5. Цветовое решение…………………………………………………………………………………… 18 стр.

2.6. Отделочные материалы………………………………………………………………………….. 19 стр.

Глава 3. Конструкции в интерьере……………………………………………………………………………. 20 стр.

3.1. Модерн в модерн…………………………………………………….…………………………….. 21 стр.

Заключение………………………………………………………………………………………………………………… 22 стр.

Список используемой литературы…………………………………………………………………………….. 23 стр.

- 2 -
Введение.

Основные требования на проектирование массовых жилых домов и квартир зафиксированы в «Строительных Нормах и Правилах», которые регулярно корректируются (СНиП 11-Л 1-7), СНиП 2.08.85, СНиП 2.08.89 и др.).

Основными критериями при определении размера квартиры или дома является число членов семьи и нормируемая площадь на одного человека.

По планировочной структуре жилые дома подразделяются на несколько видов:

- Секционные, иногда их называют блок-секционные, где 2-3 квартиры объединены на одной поэтажной лестничной площадке. Секция представляет собой объёмно-планировочную ячейку, состоящую из квартир, объединённых одним узлом вертикальных коммуникаций.

- Коридорные, где квартиры располагаются вдоль коридора, связывающего

между собой вертикальные коммуникации, в данном случае лестницы.

- Галерейные дома предусматривают размещение квартир вдоль галереи (открытой или закрытой), которая расположена между вертикальными коммуникациями.

Из этих трёх видов возможны различные компоновочные варианты: коридорно-секционные, галерейно-секционные и другие.
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Глава 1.  Архитектурно-дизайнерское проектирование

Исходные данные.

Жилой дом средней этажности, расположен в городе Владимире

Климатические условия: 

· Климатический район строительства II В

· Расчётная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) – 28 OС

Рельеф местности спокойный со слабым уклоном
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1.2. Генеральный план.

Курсовой проект «Жилой дом средней этажности» расположен по адресу:

г. Владимир, юго-западный район. Размер участка 0,67 га . На этом участке располагается дом квадратной формы. С восточной и западной сторон запроектированы площадки для стоянки автомобилей. Вокруг всего дома запроектированы посадки деревьев и кустарников, что является шумопоглощением и улучшает экологическое равновесие воздушной среды. 

Входные группы находятся с южной и северной сторон. Вокруг жилого дома запроектирован круговой объезд, обеспечивающий проезд пожарных машин к жилому зданию.

 Для движения пешеходов проектируются тротуары, так же располагающиеся вокруг дома и отделённые от проезжей части бордюрами.

 В проекте соблюдены требования СНиП 2.07.01-09 «По набору и размерам площадок благоустройства, озеленению для проектируемого жилого дома».
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1.3. Объёмно-пространственное решение

Жилой дом состоит из одной секции. Площадь этажей ступенчато увеличивается от первого к седьмому в западную сторону, разделяя основной массив объёма здания, расположенный с восточной

 Входная дверь утеплена. Ограждение лестниц выполняется из металлических звеньев с деревянным поручнем.

 На первом этаже запроектирован детский сад с отдельной входной группой с южной стороны дома. Во входном узле расположена бетонная лестница, облицованная плиткой и два пандуса. Уклон лестницы – 1:2, уклон пандусов – 1:10.

 Кровля здания плоская, с внутренним водоотводом. По периметру крыши идёт ограждение высотой 1,2 м.
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1.4. Архитектурно-планировочное решение

  На каждом этаже здания, кроме первого, расположено по четыре квартиры. На втором, третьем и четвёртом этажах четыре трёхкомнатных квартиры, на пятом две трёхкомнатных и две четырёхкомнатных, на шестом три трёхкомнатных и одна четырёхкомнатная, на седьмом также на пятом – две трёхкомнатных и две четырёхкомнатных.

  Эти квартиры имеют следуют помещения: четырёхкомнатная – гостиная, три жилые комнаты, прихожая, кухню, раздельные ванная и санузел; трёхкомнатная – гостиная, две жилых комнаты, прихожая, кухня, раздельные ванная и санузел.

 Все жилые комнаты освещены естественным светом, имеют отдельные входы. Высота всех помещений 2,5 м.

 Кухни оборудованы вытяжной естественной вентиляцией, мойкой, газовой плитой и духовым шкафом.
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1.5. Конструктивные решения

Фундамент
 Ленточный сборный из железобетонных плит, выполненный из фундаментных блоков и фундаментных подушек.

Ленточные фундаменты закладываются под все наружные и внутренние стены. Подошву ленточного фундамента располагают на 20 см ниже глубины промерзания грунта.

Стены
  Наружные стены здания запроектированы из железобетонных плит толщиной 640 мм. С наружной облицовкой утеплителем из жёстких минераловатных плит с последующей покраской фасадными красками.

Основной массив здания выполнен из железобетонных плит, выглядит массивно, но не тяжело, благодаря разбивке основного объёма здания на блоки с западной стороны, большим окнам и далеко вынесенными галереями по периметру каждого этажа.

 Толщина внутренних несущих стен 380 мм., межквартирных стен 250 мм., перегородок 120мм. Внутренние несущие стены выполнены из железобетонных плит, межквартирные стены и перегородки выполнены из керамического пустотелого кирпича.
Перекрытия и покрытия
  Запроектированы из монолитных железобетонных плит, как лучший вариант для исполнения запроектированного объёмно-пространственного и архитектурно-планировочного решений.

Лестницы
  Внутренние стационарные межэтажные лестницы запроектированы из типовых монолитных железобетонных конструкций с соблюдением всех строительных норм и правил по обеспечению их надлежащей прочности и устойчивости.

  Лестница внутренняя закрытая в лестничной клетке. Лестничные марши представляют собой ряд ступеней, опирающихся на плиты перекрытия. Ширина марша составляет 1200 мм, длина 2700 мм. Промежуточная лестничная площадка представляет собой квадрат 1200 мм х 1200 мм, межэтажная 1200мм х 5100 мм. Поручни высотой 900 мм.
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Кровля
  Здание имеет плоскую кровлю из монолитной железобетонной плиты повышенной толщины 500 мм, покрытую рулонным материалом с усиленной гидроизоляцией, для возможности использования плоской крыши как площадки для отдыха, досуга и прочего.

Перегородки
  Перегородки выполнены из керамического пустотелого кирпича 120 мм х 250 мм. Служат для разделения внутреннего объёма квартир на смежные помещения.

Окна
  Окна нестандартные, занимают подавляющую площадь стен. Полностью обеспечивают инсоляцию помещений. Снаружи цвет оконных рам соответствует цвету окраски стен, внутри помещений – белый.

Двери
  В данном проекте размеры дверей приняты по ГОСТу. Двери применены как однопольные так и двупольные, высотой 2100 мм и шириной 1000мм., 900 мм и 800 мм. однопольные, 1800мм. двупольные. Для наружных дверей и на лестничных клетках коробки устраивают с порогами, а для внутренних дверей без порога. 

Навешиваются двери на петли, для большей ремонтопригодности, оборудуются ручками, защёлками и врезными замками. 

Полы
  Конструкция пола рассмотрена как звукоизолирующая способность перекрытия плюс звукоизоляция покрытия пола. Покрытие пола на кухне принято из плиток. В жилых комнатах и гостиной – паркет, в санузлах и ванных – керамическая плитка.

 В детском саду пол устлан линолеумом. В групповых комнатах устроен наливной пол с подогревом. 

Отделка
  В детском саду стены оштукатурены и покрашены огнеупорной краской. В подвесном потолке общего зала устроена шумоизоляция и минераловатных плит.
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 В квартирах стены оштукатурены, в некоторых помещениях плюс к этому 

оклеены обоями. Кухни окрашиваются натуральной краской, участки стен над санитарными приборами облицованы глазурованной плиткой. Санузлы и ванные отделаны керамической плиткой.
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1.6. Технико-экономические показатели

Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части.

 Общую площадь квартир следует определять, как сумму площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, террас и холодных кладовых.

 Площадь жилого здания следует определять, как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий.

 Строительный объём определяется как сумма строительного объёма выше отметки +0.000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).

Технико-экономические показатели:

Площадь застройки                 1177,2 м2
Жилая площадь этажей:          

2 этаж - 517, 5 м2
3 этаж – 577,1 м2
4 этаж - 517, 5 м2
5 этаж – 711,9 м2
6 этаж – 635,7 м2
7 этаж – 827,3 м2
Строительный объём              25 474,6 м3
Общая площадь этажей (включая галереи)

1 этаж - 731м2
2 этаж – 939,1 м2
3 этаж – 940,9 м2
4 этаж – 939,1 м2
5 этаж – 1104,9 м2
6 этаж – 1099,4 м2
7 этаж – 1155,8 м2
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Глава 2. Интерьер

2.1. Архитектурно-дизайнерские задачи

Задача: создать проект детского дошкольного учреждения на первом этаже жилого дома и комнаты в квартире на типовом этаже. Сделать зонирование помещений и спецификацию общественного помещения.

 Расположить в детском саду групповые комнаты, раздевальные, спальни, санузлы, буфет, общий зал, помещения для приготовления пищи, мойки посуды, хранения продуктов, конторское помещение, комнату персонала, медкабинет. Расположить в квартире санузел, ванную, кухню, гостиную, спальню, подсобные помещения. Правильно расположить мебель, оборудование, технику по всех помещениях так, чтобы они были эргономичны, комфортны и удобны в использовании. При расчётах освещённости учитывать объём помещения, его зонирование, тип светильника и лампы, материал и цвет поверхностей помещения, естественную инсоляцию и др. 

  Подобрать световую гамму для помещений с учётом их расположения по сторонам света и психологического воздействия на человека.

 Полученные интерьеры должны сочетать в себе функциональность наряду с высокими эстетическими данными; учитывать потребности в энергосбережении и полноценной освещённости. 

  Общественное помещение занимает весь первый этаж жилого дома средней этажности. Имеет отдельную входную группу и дополнительный вход для персонала, а также отдельное окно для загрузки и выгрузки пищевых продуктов.
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2.2 Функциональное зонирование

  В детской комнате площадью 18 м2 для ребёнка в возрасте 17 лет, расположены шкаф с зеркалом, шведская стенка с турником, навесные спортивные брусья, диван-кровать, шкаф с полками, угловой компьютерный стол, компьютерный стул, настенный экран для проектора, журнальный столик. Комната зонирована покрытиями стен (окраска, оклейка обоями, фотообоями), спортивная зона обособлена подиумом в зоне шведской стенки и брусьев; зона отдыха указана одноуровневым подвесным потолком над диваном –кроватью, сделанным в одной цветовой гамме с диваном кроватью; рабочая зона выделена однотонной стеной в спокойной цветовой гамме и отсутствием ярких элементов, выбывающих из рабочего настроя. Напротив двери в комнате расположено большое окно с низким подоконником и высоким потолком, задёргивающееся белыми жалюзи. 

  В общем заде детского сада площадью 95,9 м2 выделены три основные зоны – зона спортивно-развлекательная (самая большая), зона кукольного театра и представлений, и зона занятий музыкой. В спортивно-развлекательной зоне расположены три шведских стенки, и детский шкаф для игрушек, угол зоны обособлен подвесным потолком. Зона кукольного тетра и представлений представляет собой угловой полукруглый подиум с лёгкими перегородками и подвесным потолком из гипсокартона и собственным освещением. Зона занятий музыки занята расположенными полукругом стульями в два ряда, пианино у стены и ковром на полу. Каждая зона обособлена цветовым решением пола и стен.
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2.3. Организация внутреннего пространства помещения

  Обдумывая дизайн комнаты подростка, предусмотрите наличие зоны для работы, сна и отдыха, которой может послужить кровать или раскладной диван. Рабочая зона, включающая в себя письменный стол, книжные полки и шкафы, принято располагать в максимально освещённой точке, то есть или прямо у окна, или напротив него, при этом, не забыв обеспечить ребёнка достаточным освещением для работы в вечернее время. Многие считают, что для этого хватит общего освещения, и забывают о настольных лампах, делая большую ошибку. Большие шкафы лучше заменить лёгкими, вместительными стеллажами и удобными полочками, расположить которые можно не только в рабочей части, но и над кроватью на достаточной высоте. Стол следует выбирать так, чтобы на нем можно было разместить необходимый любому мальчику-подростку компьютер, но и чтобы это не мешало ему спокойно заниматься. Лучше всего для этой цели подойдёт угловой стол.

  Место для отдыха может включать в себя спортивный инвентарь для активного отдыха дома: гантели, гири, боксёрские груша. Если мальчик больше времени любит проводить с книгой, чем с гантелей, то можно разместить для него удобную кушетку, а в случае необходимости экономии пространства просто объединить ею с зоной сна. В любом случае необходимо оставить достаточно свободного места, для активных игр детей дома. Мебель не должна быть громоздкой и слишком вычурной. Количество ею лучше сократить к необходимому минимуму: письменный стул со стулом, несколько оригинальных книжных полок, кровать, комод для одежды, полочки для личных вещей. Не следует перегружать детскую техникой. Компьютера и небольшого телевизора будет достаточно. Цветовое оформление личного пространства для мальчиков обычно представляется довольно мрачным, хотя ею легко можно разбавить приятными оттенками зелёного, жёлтого, голубого, красного. Мебель лучше выбрать светлых оттенков: например, орехового или кремового.

В каждой возрастной группе детского сада устраиваются своеобразные информационные центры — уголки книг. На специальных лёгких и красивых витринах, на полочках или в шкафчиках выставляются книги.

Для развития ребёнка очень важно, чтобы среда вокруг него была развивающей и здоровьесберегающей.

При организации деятельности учреждения особое внимание необходимо уделять формированию предметно-развивающей среды, исходить из самоценности периода дошкольного детства и развития потенциальных возможностей каждого ребёнка.
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Необходимо обогатить среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.

Предметно-развивающая среда групп организуется таким образом, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по принципу нежёсткого центрирования позволяет детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам.
 Все групповое пространство доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Они прекрасно знают, где взять бумагу, краски, карандаши, природный материал, костюмы и атрибуты для игр-инсценировок. Необходим уголок уединения, где можно полистать любимую книжку, рассмотреть фотографии в семейном альбоме и просто посидеть и отдохнуть от детского коллектива. Деревянные переносные ширмы и стойки могут служить и как стены для уголков индивидуальных игр детей. Используя их, ребенок может сделать комнату для игры, таким образом, отгораживаясь от общего пространства, создать свой собственный мирок. Этим простым способом достигается создание “своего” личного пространства.

В группе мебель и оборудование устанавливаются так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же предусматривающее в равной мере контакт и свободу. С этой целью мы используем различную мебель: всевозможные диванчики, пуфики, а также мягкие модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе.В уголках детского экспериментирования малыши играют с песком, водой, красками. В средней группе они учатся фиксировать результат эксперимента с помощью зарисовок. В старшем возрасте основной целью этой деятельности становится знакомство детей с различными простейшими техническими средствами, помогающими познать мир (лупа, магнит, весы и т. д.). Элементы культуры – живописи, литературы, музыки, театра – входят в дизайн интерьера детского сада.

В каждой группе должны организовываться выставки детского творчества (рисунков, поделок, записей детских стихов, рассказов, сказок). Воспитателям необходимо с уважением относиться к продуктивной деятельности каждого ребенка. Дети должны знать, где в группе можно хранить игрушки, “драгоценные” для них предметы, принесенные из дома, незаконченные поделки и рисунки.

Зонирование позволяет дисциплинировать педагогический процесс, помогает воспитателю организовать детей для выполнения той или иной работы.
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2.4. Световой дизайн 
Интересно организованное освещение может кардинально преобразить интерьер! Проектирование художественного освещения в интерьере — очень интересное и благодарное занятие: ведь современное многообразие интересных светильников и вариантов ламп дают дизайнеру интерьеров почти безграничные возможности. Конечно, не весь световой дизайн интерьера используется каждый день, но даже кратковременная возможность насладиться эмоциональной игрой света даёт человеку мощный заряд положительных эмоций.
Световой дизайн интерьера обеспечивает максимальный эффект при сочетании верхнего, нижнего и предметно-акцентного освещения. Очень важно уравновесить световые пятна на разных плоскостях Вашего интерьера. Используйте направленное освещение предметов декорирования интерьеров — например, выхватите лучом света эффектную картину или напольную статуэтку привезённую и-за границы. Низковольтные системы освещения открывают широчайшие возможности к локальному световому освоению пространства интерьера. В общем целом, россияне слишком привыкли к общему верхнему освещению — световой дизайн интерьера только-только начинает приобретать качественные черты в частных интерьерах. Природная осторожность и отсутствие квалифицированных специалистов за приемлемые деньги пока ещё не дают развиться светодизайну. Но мир не стоит на месте и дизайн интерьера все чаще и чаще предъявляет высокие требования к световому дизайну.
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2.5. Цветовое решение интерьера

 Цвет непосредственно влияет на наше эмоциональное и психофизическое состояние. В процессе разработки дизайн-проекта одним из ключевых этапов является определение цветовой гаммы интерьера. Если Вы прибегаете к услугам дизайнера, Вам предложат несколько цветовых решений, из которых Вы можете выбрать то, в котором глаз отдыхает. Если Вы решили выступить в роли дизайнера сами, можем предложить некоторые варианты по прочтению цветов с учётом того, какое настроение Вы хотите создать в своей квартире.

Чтобы верно выбрать цвет в интерьере, нужно знать его влияние на человека. Конечно у разных возрастных групп один и тот же цвет вызывает разные ассоциации, но все же есть общие признаки, относящиеся к определённому цвету, оказывающие определённое влияние. 

  Синий цвет в интерьере

Небольшое вкрапление синего цвета в интерьер, выполненный в других тонах, создаст динамику, оживит помещение.

Свойство синего «растягивать» помещение в глубину и в высоту и визуально удалять объекты делает этот цвет востребованным для отделки небольших помещений. Причем необязательно использовать синий для всех поверхностей. Например, в небольшой прихожей можно сделать голубой потолок – и помещение визуально станет выше. Кроме того, в синий можно окрасить одну из стен, а на противоположную стену другого цвета повесить зеркало – и прихожая зрительно увеличится не только в высоту, но еще и в объеме. Эти же приемы можно использовать для любого маленького помещения.

В очень просторных комнатах с синим нужно быть осторожнее, ведь он визуально добавит простора, из-за чего, например, большая стандартно обставленная гостиная может казаться пустоватой.

Ни в коем случае не рекомендуется применять синий цвет в интерьере для отделки больших поверхностей в холодном помещении, а также в том, окна которого выходят на северную сторону. Помещение получится мрачным, а человек, находящийся в нем, физически будет ощущать недостаток тепла.

Вообще, использование синего на больших поверхностях не очень желательно в любом помещении – большом или маленьком, солнечном или мрачном, если не стоит задача создать интерьер, отличающейся излишней строгостью и/или прохладой.

Слишком большое количество темных, сложных оттенков синего может создать мрачную, угнетающую атмосферу. Синий интерьер лучше не делать монохромным: сочетать стоит не разные оттенки синего, а оттенки синего с оттенками других цветов.
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Серый цвет в интерьере

  Серый цвет абсолютно нейтрален, а потому является прекрасным фоном для любых красок. Монохромные серые интерьеры получаются лёгкими и уютными лишь в том случае, если речь идёт об использовании пудровых оттенков, то есть пастельных серо-бежевых тонов. Но и в этом случае их стоит разбавлять оттенками других цветов. А уж насыщенный и тем более тёмный серый цвет просто необходимо связать с чем-то ярким и темпераментным или, наоборот, с мягким и спокойным.
Сочетание серого цвета с черным и белым

  Серый цвет созвучен и с черным, и с белым. Он является их смешением, а потому дополняет каждый из них в отдельности и связывает их вместе. Серый – это мостик между двумя противоположностями. Поэтому серый цвет в интерьере можно комбинировать с белым, с черным или с белым и черным сразу. Если планируется сочетать серый с белым, можно выбрать не чисто белый цвет, который будет «пылать» на фоне серого, делая его жёстче и резче, а сливочный оттенок (белый с лёгкой, едва уловимой желтизной). Сливочные тона смягчают серый цвет, и интерьер получается более нежным.

Красный цвет в интерьере
  Благодаря своей яркости и насыщенности, он способен вызывать сильную реакцию. Со времён зарождения человеческой цивилизации красный цвет оказывал большое влияние на неё и вызывал сильные эмоциональные реакции. При создании интерьера не стоит слишком увлекаться красным цветом. Нужного эффекта вам помогут добиться акценты красного цвета и аксессуары. Значение красного цвета в интерьере обусловлено его притягательностью и насыщенностью. Поэтому, например, в гостиной красные тона создадут тёплую атмосферу и будут хорошо смотреться. В комнатах же, где нужна расслабленная и спокойная атмосфера, например, в спальнях, красные тона будут смотреться слишком агрессивно. Для общего коридора и прихожей великолепно подойдёт венецианский светло-красный цвет. В комнатах с окнами на север и прохладных помещениях он также создаст тёплую атмосферу. Для летних типов личностей хороши красный с пурпурным или голубоватым отливом, а также все холодные оттенки красного. Для весенних натур подойдёт резкий и интенсивный красный цвет, который движется в сторону розового. Выбирая красный для дома, где живут осенние люди, необходимо вспомнить об осенних листьях и ягодах.Акцентом в цветовой гамме интерьера зимних типов зачастую служит яркий цикламеново-розовый тон. Их любимыми тонами являются также земляничный, алый и багряный, винный оттенок и цвет пуансетии.

- 18 -

2.6. Отделочные материалы

Фотообои
 Фотообои обычно используются для выделения в интерьере отдельной стены либо зоны. Современные фотообои многообразны по сюжету. К изображениям живой природы (водопады, горы, ручейки, пальмы, цветочки) добавлены темы городов, европейских улиц, макросъёмки цветов и многие другие.

В последние города область применения фотообоев значительно расширилась. Если раньше леса и реки клеили исключительно в гостиных или прихожих, то сейчас отменное качество и современный дизайн позволили использовать их во всех помещениях. В детской комнате будут уместны обои со сказочными героями или сюжет мультфильма, в спальне — цветы,  а в гостиной — все, что угодно. Сюжет здесь может быть ограничен только фантазией дизайнера. Для остальных стен помещения можно применить обычные обои, подобрав их под основной тон фотообоев.
Подвесной потолок
Основой подвесных потолков является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к уже существующему потолку. В первом случае потолок еще называют подшивным. С наружной стороны каркас потолка обшивается листами гипсокартона.

Вес потолка такого типа составляет 12—13,5 кг/м2. Основной недостаток — невозможность замены гипсокартонных листов после установки. Кроме того, стоит соседям сверху вас залить, как гипсокартон набухнет, деформируется и может даже отвалиться, если очень сильно намокнет. Увы, после высыхания гипсокартон не восстановит изначальную форму, поэтому потолок придется монтировать заново.

Однако преимущества у гипсокартонных потолков весьма существенные. Прежде всего, установка таких конструкций позволяет организовать максимально ровную поверхность потолка. Кроме того, между элементами каркаса поверх обшивки можно уложить слой звуко- и теплоизоляции. Последнее особенно актуально в загородном доме, где, как известно, основная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через щели в потолке. При этом следует учитывать, что устройство подшивного или подвесного потолка уменьшает и отапливаемый объем помещения.
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В условиях городской квартиры немалая часть посторонних шумов проникает как раз сверху, и это хорошо знакомо многим. Поэтому дополнительная звукоизоляция потолка представляется вовсе не лишней. В производственных или хозяйственных помещениях за подвесными потолками можно скрыть всевозможные коммуникации, например, вентиляционные трубы и т.п.

Особенно большие возможности открывает применение подвесных потолков для решения архитектурных и дизайнерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высокими потолками можно понизить их уровень для придания пространству большей пропорциональности. В основном это, конечно, относится к помещениям в старом фонде, где высота потолков может достигать 4—5 м. При такой высоте узкий и длинный коридор выглядит крайне негармонично. Если в подобном пространстве устроить подвесной потолок, это поможет решить проблему.

Наливной пол
Наливные или самовыравнивающиеся полы - отличный вариант для современной квартиры или загородного дома. Они экологичны, просты в обустройстве. Применяют наливные полы (ещё их называют жидким линолеумом) как обычное покрытие на пол, только с очень большим сроком эксплуатации (40 и более лет!). На наливной пол не нужно класть какое-то другое покрытие. Он сам по себе красив, переливается, блестит и отличается большой ровностью. Наливной пол не имеет характерных для керамической плитки швов, а значит, более гигиеничен, его проще мыть.
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3.1. Модерн в интерьере

Вплоть до сегодняшнего дня интерьер в стиле модерн завораживает плавностью форм и линий, удивительным сочетанием абстракции и природных мотивов. Стиль модерн делает из красоты своеобразный культ, подчиняя все в интерьере гармонии форм и линий, все это прекрасно вписывается и в современные интерьерные решения, даже в небольших по размеру современных квартирах можно наполнить помещение удивительной лёгкостью и красотой классического модерна.
Мебель в стиле модерн отличается простотой форм и высокой функциональностью. Оригинальные мебельные решения легко вписываются в интерьер современного жилища, это может быть, например, кресло, сделанное из растянутой на металлическом каркасе кожи или ткани. Однако, развиваясь в разных странах, модерн приобрёл и другое направление в дизайне мебели. Здесь в мебели, как и в самом стиле модерн , широко применяются растительные мотивы и плавные линии. Простой стул, например, может быть по форме похож на бутон цветка.
Стиль модерн прекрасно применим и для современных интерьеров. Популярная сегодня корпусная мебель является прямым потомком конструктивных немецких и английских решений для мебели в стиле модерн. Также модерн хорошо сочетается с использованием разнообразных материалов в отделке – сочетание металла, дерева, пластика и стекла – именно к этому стремились дизайнеры начала века.

Современный стиль модерн серьёзно обогатился новыми материалами и текстурами, что делает его ещё более разнообразным, но главное при создании интерьера в стиле модерн – это не забыть о первоначальной тенденции к плавности линий и использовании природных мотивов, а также о гармонии всех дизайнерских элементов для создания законченной картины. Фантазию здесь ограничивать не стоит, но думать нужно в одном избранном направлении, тогда стиль модерн будет долго радовать глаз и наполнять ваш дом светом и лёгкостью.
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Заключение

Основным  назначением  архитектуры  всегда являлось  создание  необходимой  для  существования человека  жизненной среды, характер  и комфортабельность  которой  определялось уровнем развития  общества, его  культурой, достижениями науки  и техники. 

Архитектура = польза + прочность + красота.

Существует три стороны архитектуры: функциональную, техническую и  эстетическую, взяв их в единое целое.

Функциональная сторона архитектуры говорит о «нужности» постройки. Постройка создаётся  только тогда, когда она необходима для человека. Техническая сторона архитектуры отвечает за конструкцию – « скелет» постройки, её прочность, долговечность,  устойчивость. Эстетическая 

( художественная) сторона делает  архитектуру одним из видов искусства. Её называют застывшей музыкой.  Постройка должна быть  не только необходимой и прочной, но и обязательно красивой, « приятной, нарядной, безупречной» и « благообразной».

Я считаю, что с поставленной передо мной задачей, я справилась. Мной были созданы комфортные условия проживания молодой семьи и работы агентов в туристическом агентстве.
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.СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (приняты постановлением Госстроя РФ от 16 июля 2001 г. N 73) Взамен ВСН 62-91* (кроме требований к специализированным зданиям)

          http://www.matras4you.ru/
http://www.artpotoloc.ru/glyanec.html
http://plast.wersupply.ru/akril1.php
http://www.skyforyou.ru/kraska_dly_potolka008.html
http://www.sv-decor.ru/
http://www.domfront.ru/2010/02/domashnij-sportzal-dizajn-interera/
http://www.vaibagalerii.ee/11057
http://myhaus.ru/?p=152
http://mozdecor.ru/pol.html
http://www.mymoll.ru/ergo.html
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